Fig.067 DIN EN 1984

Keilrundschieber Gate valve A
aus 1.4408 in stainless steel ‘
DN 50 -300 PN 100 DN 50 -300 PN 100 PA Ventiler AB
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| ' E Anderungen vorbehalten !
| L[P Subject to change!
| Benennung Designation Material
‘ \ Gehéduse body 1.4408
/ g% ol a Dichtfldche seats 1.4408
’ \ // Keil wedge 1.4408
’ 72 Haube bonnet 1.4408
nxade _
| ¢ Spindel stem 1.4401
b Dichtung gasket Graphit/st.steel
L Packung packing Graphit
Skt.-Schraube | hexagon screw A4
Bauldnge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 26 h
Length acc. to DIN EN 558-1, face to face series 26 Skt.-Mutter exagon nut Ad

Nennweite Nenndruck Anschlufiflansch zuléssige Betriebstemperatur zuldssige Betriebsdriicke (bar) bei °C
Size DN nom. pressure flange max.working temperature max.working pressure (bar) to °C
neutr. Fliissigkeiten bis neutr. Gase bis
50 - 300 PN 100 DIN EN 1092-1 - 60 °C bls/up to 300 °C neutr. liquids up to neutr. gases up to
PN 100 * nur fiir Medien, die ihren Umfang 200°C| 250°C|300°C| 200°C| 250°C| 300°C
bei Minustemperaturen nicht vergréfern 62,8 57,1 51,4 62,8 57,1 51,4
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